












































































Handleiding - Nederlands 
 

 

 

B. Montage op een harde ondergrond 
 
Wanneer het huis wordt gemonteerd op een harde ondergrond, gebruik dan vier paalstutten, Artikel 73808 (gemaakt 
van bouwstaal S235, materiaaldikte ten minste 2 mm). 
 
Let op! De paalstutten zijn niet inbegrepen in het geleverde pakket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet de paalstutten op de einden van de palen en schuif het huis naar de gewenste plaats. Boor gaten in de 
ondergrond en bevestig de flenzen van de paalstutten met keilbouten. Boor gaten in de houten palen en zet de stutten 
met bouwen vast. 
 
Let op! Wanneer u het huis op een harde ondergrond monteert, dient u, om de kans op letsel bij vallen te verkleinen, 
de ruimte onder en om het huis met muls of een ander zacht materiaal te bedekken. U kunt ook speciale veerkrachtige 
matten gebruiken die voor speelplaatsen zijn ontworpen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
We wensen U alle success met Uw tuinhuismontage en heel veel plezier 
ermee in de komende jaren!  
 

1. kolom 

2. bout, moer, ring 

3. wigvormig anker 
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Monterings- og vedlikeholdsmanual 
 

Lekehus ELC16-1827 
 

Bredde 180 x Dybde 331 cm 
Veggtykkelse 16 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ADVARSLER: 
Ikke egnet for barn under 3 år. Klemfare.  
Må kun brukes under tilsyn av en voksen. Fallrisiko.  
Bare for utendørs privat bruk.  
Holdes borte fra åpen ild.  
Produktet leveres som byggesett. Montering av voksen påkrevd.  
Kun egnet for barn mellom 3 og 14 år (maks. 50 kg). 
 
Husk!  Det er ikke tillatt å klatre på rekkverk og tak i det ferdigmonterte huset. 

Tredetaljene kan inneholde flis, skarpe kanter og ender.  
Huset er beregnet for opp til 6 personer.  
Byggesettet inneholder ikke taktekke. Skaff egnet taktekke (shingel eller papp) og monter det i 
henhold til produsentens veiledning før huset tas i bruk! Dersom huset blir stående uten 
takdekke kan det medføre skade på materialene og vil kunne medføre bortfall av garantiansvar! 
Produktet leveres uferdig. 
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1  Montering 

 Kjære kunde, 

det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! 

Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer og 
bruk av unødig tid. 

Anbefalinger: 

 La huset være innpakket og oppbevar det på et tørt sted, ikke i direkte kontakt med bakken og godt beskyttet mot 
vær og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til arbeidet påbegynnes. Huspakken må ikke oppbevares i et 
oppvarmet rom! 

 Monter produktet på slett grunn minst 2 m fra andre konstruksjoner og hindre som gjerde, garasje, hus, 
overliggende greiner, klessnor og elektriske kabler.  

 Kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert, før du starter monteringen. Sorter 
delene i samsvar med monteringsanvisningen og legg de fire sidene ut i forhold til monteringsrekkefølgen. 

 Ettersom stolpene er i konstant kontakt med bakken og ikke er impregnert må de settes inn med et 
trebevaringsmiddel. Forhør deg hos en malerspesialist når det gjelder hvilken maling som egner seg for 
ubehandlet myktre, og følg anvisningene fra produsenten. 

 

 Garanti 

Dette huset er fremstilt av høykvalitets gran (furu brukes i enkelte tilfeller) og leveres ubehandlet. Dette huset har 
gjennomgått en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon, ber vi deg fylle ut 
kontrollskjema og sende det sammen med kjøpsbeviset og kvitteringen til forhandleren.  

OBS: Sørg for å oppbevare all dokumentasjon som følger med huspakken! Husets serienummer er oppført på 
kontrollskjema. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du sender husets serienummer til forhandleren! 

Garantien dekker ikke: 

 Særegenhet i treverket som et naturlig materiale  

 Deler som allerede er behandlet (malt, grunnet)  

 Deler av huset som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for husets stabilitet   

 Variasjoner i fargetone som er forårsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning for treverkets 
levetid  

 Deler av huset som sprekker på grunn av tørking, dvs. små sprekker/ riss som ikke er gjennomgående og som 
ikke påvirker husets struktur  

 Deler av vridd tre som likevel kan monteres  

 Tak- eller gulvplank som på skjulte overflater kan oppvise uhøvlede områder, fargeforskjeller og vankant  

 Reklamasjoner fordi huset er blitt montert på ukyndig måte eller fordi huset siger på grunn av ukyndig utført 
fundament  

 Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer på huset på eget initiativ, som f.eks. formendringer på deler av tre 
eller dører/ vinduer. På grunn av ukyndig behandling av treverket; at stormavstivere er festet for stramt, dørkarmer 
er blitt skrudd inn i veggbord eller lignende.  

Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til å omfatte erstatning av manglende/ feil materiale. 
Alle andre krav er utelukket! 
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 Maling og vedlikehold av hagehuset 
 
Tre er et naturlig materiale som beveger og tilpasser seg i forhold til værforholdene. Større eller mindre sprekker, 
fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et resultat av treets vekst og en 
særegenhet i treverket som et naturlig materiale. 
 
Ubehandlet treverk blir grått hvis det blir værende ubehandlet over tid og kan bli blått og begynne å råtne. For å 
beskytte treverket i hagehuset, må det før montering behandles med grunning.  
 
Vær oppmerksom! Huset leveres av ubehandlet materiale. Bruk maling eller impregnering som ikke øker 

faren for brann og brannspredning! Bruk vannbasert maling og impregnering, unngå å 
bruke produkter som inneholder løsemidler! 

 
Forhør deg hos en malerspesialist når det gjelder hvilken maling som egner seg for 
ubehandlet myktre, og følg anvisningene fra produsenten. 
 

Det er ikke tillat å benytte malingsprodukter hvor eventuell hastighet på flammespredningen er høyere enn 
20mm/s. 
 
Når huset er ferdig montert, må det ferdige huset behandles med et værbestandig malingsstrøk utvendig som 
beskytter treverket mot fuktighet og UV-stråler. 
 
Bruk maleredskaper og maling/ beis av høy kvalitet når du maler huset. Følg anvisningene på spannet og 
produsentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du må aldri male en overflate i sterkt sollys eller i regnvær.  

 
 Trevirke kan krympe ved langvarig tørt vær og skruer/bolter kan løsne. Sjekk regelmessig og etterstram 

dersom nødvendig (minst hver 6. måned)! Ellers kan det medføre fare. 
 

 En gang i året skal man sjekke underlagets tilstand, tilbehørets korrosjon og at tredelene ikke råtner. 
Bevegelige deler skal smøres med olje og slitte og/eller defekte deler bør byttes ut med deler levert av 
produsenten. 
 

 Vær spesielt nøye med sjekking av rekkverk og dørbeslag. 
 

 Det anbefales å sjekke huset grundig en gang i året. Regelmessig maling av huset vil forlenge dets levetid 
betydelig. 
 

 Du bør også sjekke takets tilstand for å oppdage eventuelle lekkasjer så tidlig som mulig. Reparer lekkasjer 
med en gang du finner dem for å unngå at regnvann skader taket og andre tredeler i huset. 

 
Vær oppmerksom! Bruk kun identiske deler ved reparasjon av huset.  Spesifikasjon av deler finnes i 

dokumentasjonen som er inkludert i leveransesettet. 
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2  Installasjonveiledning 

 

Verktøy og forberdelse før montering 

Du trenger følgende verktøy ved montering: 

 monteringshjelp 

 vater 

 kniv 

 drill 

 stige 

 skrutrekker 

 målebånd 

  

fil  

 hammer 

 sag 

 avbiter tang 

 

 skiftenøkkel 

 

blyant  

 
ANBEFALING: Vi anbefaler deg å ta på vernehansker under montasjearbeidet for å unngå mulige flisskader. Vi 
anbefaler også bruk av vernebriller under montasjearbeidet for å beskytte øynene fra sagflis. 
 
Vennligst bor hull før skruing for å unngå sprekker i trevirke. 
 
Alle skruer skal forsenkes inn i trevirke og skarpe kanter skal slipes ned umiddelbart etter montasje for å unngå 
eventuelle skader. 
 
Merk punkter for plassering av søyler på underlaget slik vist på tegningen: 
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 Huset må være forankret til underlaget! Bruk av huset som ikke er forankret er ikke tillatt! Huset må 
boltes fast med festemidler (ikke inkludert i settet) tilpasset underlaget (se montasjeveiledning)!  

 Bruk av jordankre (støpes ikke) med ankerbolter for festing til fortausplater er ikke tillatt! 
 
Huset kan monteres enten på mykt (for eksempel plen) eller hardt (for eksempel fortausplater) underlag. 
 
A. Montasje på myk grunn 

 
Ved montasje av huset på mykt underlag, bruk betonggafler (4 stk.), art. 73530 (produsert av konstruksjonsstål S235 
og forsterket stål DIN488, BST500). 
 
NB! Betonggafler er ikke inkludert i settet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grav et hull for hver søyle (rådfør med en lokal entreprenør), fyll de med betong og plasser betonggaflene i nøyaktig 
oppmålte punkter. Sørg for at alle betonggaflene er på samme høyde! Gi betongen tilstrekkelig herdingstid. Deretter 
sett huset på gaflene og fest med bolter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. betonggaffel 

2. bolt, mutter, underlagsskive 4x 
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B. Montasje på hard grunn 
 
Bruk søylesko (4 stk.), art. 73808 (produsert av konstruksjonsstål S235, materialtykkelse på minst 2 mm) ved 
montasje av huset på hard grunn. 
 
NB! Søylesko er ikke inkludert i settet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sett søylesko på søyleender og flytt huset til ønsket sted. Bor hull i underlaget og fest søylesko med kileankre. Bor hull 
i tresøyler og fest med bolter. 
 
NB! For å redusere fallfare ved montasje av huset på hard grunn bør du fylle grunnen under og rundt huset med 
pyntebark eller annet mykt materiale. Du kan også bruke støtdempende matter spesiallaget for lekeplasser. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi ønsker deg lykke til med det nye hagehuset og håper du får glede av det i 
mange år! 

1. søylesko 

2. bolt, mutter, underlagsskive 

3. kileanker 
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