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Material-Liste 1

x3
B1

x2
B2.1

x1
B3

x44
B3a

x44
B3b

~4
2 

m
m

~214 mm

~4
2 

m
m

~4
2 

m
m

 
Rü

ck
w

an
d 

Ba
ut

ei
le

~120 mm ~120 mm

 
Fr

on
t-

Bo
hl

e

 
 

Se
ite

nw
an

d 
Bo

hl
e 

re
ch

ts

x2
B2.2

~3000 mm

~45 mm ~45 mm
  Verstärkung der Vorderwand

~1
94

0 
m

m

~690 mm

x1
B7

~60 mm

~2
1 

m
m

x2
B7a

~2
03

6 
m

m

~2
1 

m
m

~6
70

 m
m

x2
B7b

~8
90

 m
m

~85 mm
~2

8 
m

m

~9
19

 m
m

x4
D1

~2
8 

m
m

~85 mm

x16
D2

x1
B6a

x1
B6b

x1
B4b

x1
B4c

x2
B4a

Fu
nd

am
en

tb
al

ke
n

Fu
nd

am
en

tb
re

tt

Se
ite

nw
an

d 
Bo

hl
e 

lin
ks

elietuaB
 dna

W-tnorF

Ei
ng

an
gs

tü
r

Tü
rl

ei
st

e

Tü
rl

ei
st

e

Se
ite

nw
an

d 
Bl

en
de

n 
ge

sc
hw

un
ge

n

Se
ite

nw
an

d 
Bl

en
de

n 
ge

ra
de



Material-Liste 2
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Material-Liste 4

S7
 Schraube 4,5x80  für 

Fichtenholz

 Schraube 4,2x75  für 
Thermoholz

x200

S6 Schraube 4,2x75 x25

S5
Schraube  4,5x60 für 
Fichtenholz

 Schraube 4,2x55  für 
Thermoholz

x200

S4  Schraube 4,2x55 x0

S3.1  Schraube 3x40 x0

S2 Schraube 3x40 x15

S1 Schraube 3x30 x18

R5 Nagel 2,5x20 1kg

 Nägel und Schrauben (Maßstab 1:2)   Einsatzgebiet

     Hauptsächlich für den Innen- und Außenbau

    
Wird in dieser Sauna nicht verwendet, nur 
für die Fenster

   
Wird in dieser Sauna nicht verwendet, nur 
für die Fenster Rahmen

     

    
Wird in dieser Sauna nicht verwendet, 

nur für die Fenster

  Hauptsächlich für den Innen- und Außenbau

 Name in 
Anleitung  Schraubengröße

S3.2  Schraube 4,5x50 x14      
Zur Befestigung der vorderen Türleisten (die 
Paketschrauben liegen den Türleisten bei)

      

Menge

Um die Türen zu befestigen

Hauptsächlich für den Innen- und Außenbau

Für die Dachmontage



S7 Schraube 4,5x80 für Fichtenholz
Schraube 4,2x75 für Thermo x6
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Achtung: Wasserwaage benutzen

Der Untergrund von der Sauna muss in Waage sein.



S7 Schrauben  4,5x80 für Fichtenholz
Schrauben  4,2x75 für Thermo x6

B3

mm=mm

25
1

91

A1

A2

A3

A1 A2

A3

2

Verwenden Sie zwei Schrauben für die 
Punkte A1, A2 und A3 (siehe Skizze)

Schraubenkopf bitte versenken!
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S7
 Schraube 4,5x80 für Fichtenholz 

Schrauben 4,2x75 für Thermo x60

A1

A2

A3

B3a

B3b B1

A1

A2 A3

3

Verwenden Sie einen Gummihammer, um die 
Bretter zusammen zu klopfen. 

Schrauben Sie jede Diele B3a und B3b auf das 
Fundament B1 mit einer Schraube. Ca. 10 Stück 
auf jeder Seite links B3a und rechts B3b.

Schraubenkopf bitte versenken!

Wenn die Boards installiert sind, sollte es so aussehen, ca. 10 
Bretter auf jeder Seite.
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Hinten

Vor der Installation des Wasserabflusses muss das Loch 
mit einer Lochsäge geschnitten werden. 

Installieren Sie ein Stück Ablaufrohr V1. 
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A3 A4

A4

A2A1

A1

R1

R1

B2.1

B2.1

R1
R1

5

A2

R1 (Gummidichtung) auf die Innenseite der Nut 
legen wie in Bild A1 und A2 gezeigt. 

Bohren Sie ein 10-mm-Loch in jede Diele in der 
Vorderwand Nut und in der Rückwand Nut an 
der außenkante wie im Bild A3 und A4 gezeigt. 

Entfernen Sie den Verbindungsbalken B2 auf 
beiden Seiten 



S7  Schraube 4,5x80 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x75 für Thermo x8

S5 Schraube 4,5x60 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x55 für Thermo x4

6

Schraube S7

Schraube S7 Schraube S5

max.
 15 mm

min.
 22 mm

B4a

B4a

B4b

B4c

B2.2

Vorbereitung der Vorderwand. Verwenden Sie beim 
Zusammenbau der Vorderwand zuerst Kleber 
zwischen den Wandteilen und schrauben Sie dann die 
Teile zusammen und fügen Sie die Wandverstärkungen 
B2.2 an der Innenseite der Wand hinzu.  

Lassen Sie den Kleber gemäß den Empfehlungen des 
Kleberherstellers trocknen 

Bitte versenken Sie den S5-Schraubenkopf! 



S5 x2

mm=mm

mm=mm

B6a

Schraube 4,5x60 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x55 für Thermo

7

Achtung: Wasserwaage benutzen

Montieren Sie zuerst den unteren Teil der Rückwand. Der 
untere Teil der Rückwand muss sich in der Mitte des Sockels 
befinden. Wenn der untere Teil der Rückwand eingesetzt ist, 
muss er mit Schrauben befestigt werden.  
Die Schraubenpositionen sind im Bild dargestellt.  
Schraubenkopf bitte versenken!

M
ite



S7 x4

S5 x2Schraube 4,5x60 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x55 für Thermo

 Schraube 4,5x80 für Fichtenholz
Schrauben 4,2x75 für Thermo

8

Schraube S5

Schraube S7

Schraube S7

B3b

B3a

Achten Sie bei der Montage der Vorderwand darauf, dass 
diese in der Mitte bleibt!

Achtung: Wasserwaage benutzen

Mitte

Um die Vorderwand aufrecht zu halten, 
verwenden Sie die seitlichen Wandbretter B3a und 
B3b. Installieren Sie sie wie im Bild gezeigt. Wenn 
die Stützbretter angebracht sind, prüfen Sie vor 
dem Verschrauben der Vorderwand mit dem 
Sockel, ob die Vorderwand in der Mitte liegt. 
 
Bitte versenken Sie den S5-Schraubenkopf! 



S5 x40 Schraube 4,5x60 fü  r Fichtenholz 
Schrauben 4,2x55 für Thermo

9

B3a

B3b

Wenn die Vorderwand angebracht ist, beginnen Sie mit 
dem Bau der Seitenwände links B3a und rechts B3b. 
Schlagen Sie die Bretter mit einem Gummihammer fest 
und befestigen Sie sie dann mit Schrauben.

Bauen Sie die Seitenwände wie im Bild gezeigt bis zur 
Oberkante des unteren Teils der Rückwand auf. 

Bitte versenken Sie den S5-Schraubenkopf! 

Wenn sie anfangen zu 
stören, können sie 
entfernt werden
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S7 x2
Schraube 4,5x60 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x55 für Thermo

Montieren Sie nun den oberen Teil der Rückwand, 
montieren Sie die Stützbretter B3a und B3b, um den 
oberen Teil der Rückwand sicher zu halten. Wenn sie 
angebracht sind, können Sie den oberen Teil der 
Rückwand mit dem unteren Teil verschrauben. 

 Schraubenkopf bitte versenken!!

B3b

B3a



S5 x84Schraube 4,5x60 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x55 für Thermo

11

Wenn sie anfangen zu 
stören, können sie 
entfernt werden

Wenn die Oberseite der Rückwand angebracht ist, 
fahren Sie mit dem Bau der Seitenwände fort. 
Verwenden Sie die Zuschnitte B3a (links) und B3b 
(rechts), um die Seitenwände zu bauen. Schlagen Sie 
die Bretter mit einem Gummihammer fest und 
befestigen Sie sie dann mit Schrauben.  
 
Schraubenkopf bitte versenken! Oben am Dach 
angekommen lassen Sie die letzten beiden Bohlen 
die sich fast berühren bitte noch unverschraubt 
(siehe Skizze, durchgestrichen).
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Front
Front

Front

Bitte messen Sie den Abstand vorne 
und hinten, die Maße können 
unterschiedlich sein.

Hinten

   Hinten

Hinten



x7

Front/2 Front/2

Hinten/2 Hinten/2

S2...7 Schraube 
3x40 ... 4,5x80

13

Teilen Sie das Maß durch zwei und übertragen Sie die Maße auf 
die letzten beiden Dielen. Verbinden Sie die Maße auf der Diele 
mit einer Linie und schneiden Sie diese Enden ab. 
 
Kleben Sie die beiden frisch geschnittenen Bretter mit Holzleim 
und verbinden Sie sie mit 7 Stück 3x40 ... 4,5x80 Schrauben (die 
Länge der Schrauben hängt von der endgültigen Breite der 
letzten beiden Bretter ab). Wischen Sie überschüssigen Kleber 
mit einem Tuch ab und verwenden Sie dann Sandpapier, um die 
Lücke zu glätten. 
 
Schraubenkopf bitte versenken! 



S5 x6
Schraube 4,5x60 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x55 für Thermo

14

Setzen Sie das letzte Stück ein und klopfen Sie die Dielen 
mit einem Gummihammer zusammen. Schrauben Sie die 
losen Bretter mit Schrauben an die Wände 
 
Schraubenkopf bitte versenken! 



M4
Mutter M10

M3
Unterlegscheibe M10

M2 Schloßschraube

M1 Metallband
      

M5 Klemme

~175mm ~175mm

15

das kurze Ende 
muss unter der 
Klemme bleiben

das kurze Ende muss 
unter der Klemme bleiben

Legen Sie die Spannbänder M1 (Stahlband) um die 
Seitenwände und fädeln Sie die Bänder wie folgt in 
die Öse ein (siehe Skizze oben). 
 
Sechskantmuttern und -schrauben müssen 
angezogen werden, solange die Bohlen in allen 
Richtungen fest sind. 
 
Das Spannband und die Klemmen müssen wie in 
der Abbildung unten gezeigt platziert werden. 
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Entfernen Sie die Rückwand-Verbindungsleisten

Entfernen Sie die Rückwand-Verbindungsleisten



S1 Schraube 3x30 x18  Ansicht außen

V2
V3

V2

17

V2

V2

V2

Ansicht innen

Ansicht außen

enßau Ansicht

Ansicht innen

Ansicht innen

Die inneren und äußeren Lüftungsgitter V2 und die verstellbare 
Abdeckung V3 werden mit 3 Schrauben verschraubt



S6 Schraube 4,2x75 x14

B7

B7b

B7b

18

S6 Schraube

S3.2 Schraube

B7a

B7a

S3.2 Schraube 4,5x50 x14

Achtung: Wasserwaage benutzen

Türen von innen einbauen. (im Bild gezeigt).

Verschrauben Sie die Tür von den Seiten mit 5 
Schrauben, unten und von oben mit 2 Schrauben. 
Wenn die Tür eingebaut ist, schrauben Sie 
Türlatten/Blenden an, oben 2 Schrauben in die 
Türlatte/Blende, unten 2 Schrauben und in die Seite 5 
Schrauben verwenden, wie in der Zeichnung 
dargestellt. 

Schraubenkopf bitte versenken!



R5 Nagel 2,5x25
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R2
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19

min. 25mm

Erste äußere Dach Unterlage so verlegen, dass 
die mittlere Unterlage die äußeren um 
mindestens 50 mm überlappt, um die Nagelköpfe 
abzudecken. Die Unterlage muss am Vorder- und 
hinteren Ende 40 mm überstehen.

Die äußeren Dach Unterlagen werden mit Nägeln 
von oben mit einem Abstand von ca. 180 mm 
befestigt. Wenn die äußeren Unterlagen 
angebracht sind, legen Sie die mittlere Unterlage 
darauf und verwenden Sie eine Wärmequelle, um 
sie zu verkleben. Wenn die Unterlagen an Ort und 
Stelle sind, müssen ihre Enden fixiert werden.  
Sie müssen vor der Befestigung mit Nägeln 
gebogen werden. Verwenden Sie beim Biegen 
eine Wärmequelle, da sie sonst brechen oder 
Risse hinterlassen können.



R5 Nagel 2,5x25
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Die Anfangsschindeln/Basisschindel 
der ersten Reihe müssen zuerst 
montiert werden. 
Die Schindelbahnen sind 
selbstklebend, um eine bessere 
Haftung zu erzielen, verwenden Sie 
eine Wärmequelle. 

Hinten

Das erste Schritt besteht darin, die Platte 150 
mm kürzer zu schneiden. (siehe Skizze unten 
links) 
Entfernen Sie die Schutzfolien von der 
Unterseite der Schindel und bringen Sie sie an, 
indem Sie von vorne an der Unterseite der 
Sauna aus beginnen (siehe Zeichnung). Die 
zweite Schindel wie in den Bildern gezeigt. 
 
Wenn die Schindel angelegt ist, müssen Nägel 
verwendet werden, um sie richtig zu befestigen. 
Nägel müssen alle 100 mm angebracht werden, 
10 Stück für die gesamte Schindel unten und 
oben, wie in der Abbildung gezeigt. 
 
Wenn die Reihe fertig ist und über die Kante 
hinausragt, muss sie abgeschnitten werden und 
die Reste können verwendet werden, um die 
Reihe auf der anderen Seite zu vervollständigen. 

Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der anderen 
Seite! 

Abschneiden Abschneiden



R5 Nagel 2,5x25
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Die erste Schindel R4 der ersten 
Reihe beginnt unten und in der 
Mitte der Seitenwand der Sauna 
Die Schindelbahnen sind 
selbstklebend, um eine bessere 
Haftung zu erzielen, verwenden Sie 
eine Wärmequelle. 

etti
M

Hinten

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite 
der Schindel R4 und bringen Sie es an, indem Sie 
die Reihe von unten und in der Mitte beginnen. 
Die untere Kante dieser R4 Schindel der ersten 
Reihe muss bündig mit der unteren Kante des in 
den Bildern gezeigten und vorher montierten 
Anfangsschindel/Basisschindeln sein. 
 
Wenn die Schindel R4 angelegt ist, müssen Nägel 
verwendet werden, um sie richtig zu befestigen. 
Nägel müssen alle 100 mm angebracht werden, 
10 Stück für die gesamte Schindel unten und 7 
Stück oben, wie in der Abbildung gezeigt (unten 
links). 
 
Wenn die Reihe fertig ist und über die Kante 
hinausragt, muss der Überschuss abgeschnitten 
und die Reste in den folgenden Reihen 
verwendet werden. 
Siehe Seite 22 für eine Empfehlung zur 
Reihenanordnung. 

Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der 
anderen Seite! (DIE UNTEREN 

BEFESTIGUNGSNÄGEL SIND NUR IN DER ERSTEN 
REIHE ANZUWENDEN)
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Reihe 4
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Abschneiden Abschneiden

AbschneidenAbschneiden

Anfangsreihe

Anfangsreihe
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e

Reihenanordnung Bitumendachbahn für Round Cube 
2.4 und 2.6 
Zuerst wird die Basisreihe verlegt, dann die erste Reihe 
usw. bis zur Mitte. Die über dem Rand der Saunawand 
verbleibenden Schindeln werden abgeschnitten und 
wenn möglich für andere Reihen verwendet. 
 
Die Basisreihe beginnt am vorderen Ende der Sauna, 
Reihe 1 beginnt immer in der Mitte, die anderen Reihen 
sind zur Mitte versetzt. 
 
Das Layoutmuster wiederholt sich alle 4 Reihen 



R5 Nagel 2,5x25

R3

~333 mm~333 mm~333 mm

~150 mm min.

R3

R3

R3
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Der Dachfirst muss mittig platziert 
werden, beginnend am hinteren 
Ende der Sauna oder am vorderen 
Ende. Die Schindeln sind 
selbstklebend, um eine bessere 
Haftung zu erzielen, verwenden Sie 
eine Wärmequelle.

Das erste Schritt besteht darin, die Schindelbahn 
R3 in drei Teile zu schneiden. 
 
Entfernen Sie die Schutzfolie von der Platte und 
bringen Sie sie an, indem Sie die Firstreihe am 
hinteren Ende der Sauna oder am vorderen Ende 
beginnen. 

Wenn die Schindeln angebracht sind, befestigen 
Sie sie mit 4 Nägeln an der selbstklebenden Stelle, 
wie in der Abbildung gezeigt (siehe Skizze oben 
rechts). Die nächste Schindel muss so platziert 
werden, dass es die Selbstklebestelle des ersten 
Blattes überlappt und den Nagelkopf mit min. 
Länge 150mm. Wenn die letzte Bahn über die 
Kante hinausragt, muss sie abgeschnitten 
werden, und wenn der selbstklebende Teil 
sichtbar bleibt, muss er mit einem geeigneten 
Überstand abgedeckt werden, zum Befestigen 
Bitumensilikon verwenden.
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S7
Schraube 4,5x80 für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x75 für Thermo x60

D2

D1

D2

D2

D1

D2

D1

D1
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Achtung: Wasserwaage benutzen

Montage der Blendbretter D1 + D2  
am vorderen und hinteren Ende der 
Sauna.
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Mit der Montage der Blendbretter wird von unten 
begonnen und das erste Blendbrett muss mittig 
am vorderen Ende und am hinteren Ende der 
Sauna sein. (siehe Skizze oben rechts) 
 
Die Oberkante des ersten Blendbretts muss auf 
Bodenhöhe liegen. Es kann auch etwas höher als 
der Boden sein, aber nicht mehr als 2mm 
 
Die unteren 3 Blendbretter müssen vor dem 
Verschrauben mit Klebstoff versehen werden. 
Jedes Blendbrett ist mit 3 Schrauben 
verschraubt. Wenn das vordere Ende der Sauna 
fertig ist, muss das hintere Ende der Sauna auf 
die gleiche Weise gemacht werden. 
 
 Schraubenkopf bitte versenken! 
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Wenn die Blendbretter montiert sind, müssen die 
verbleibenden Lücken zwischen den Dachbitumenbahnen 
und der Abdeckplatte mit Dichtmasse/Bitumensilikon 
(nicht im Lieferumfang) ausgefüllt werden.



S7 x16  

47
2m
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29 mm 45
0m
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140mm 1450mm
RC 2.4

Schraube

    
  

ACHTUNG! Bohren Sie vor 
dem Verschrauben ein 
4-mm-Loch in die 45x45 mm 
Kanthölzer.

RC - Round Cube

1645mm
RC 2.6

K55

K34

23
m

m

K35

K30

K55 K34

K35

K30

straight surface

Mitte

     
 

    

Höhenmessungen werden von einer 
geraden Oberfläche aus gemessen. 

Schraubenkopf bitte versenken!  

      
       

 
 

         
     

       
        

        

 

       

       
  

Schraube 4,5x80  für Fichtenholz 
Schrauben 4,2x75 für Thermo
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29 mm45
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K55

23
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K35

~668 mm  
~912 mm  

Messen Sie zuerst die Höhe der Wandhalterung 
K35 der Bank. Die Oberkantenhöhe von K35 ist im 
Bild dargestellt. 
 
Als nächstes messen und installieren Sie K55. 
Messen Sie die Oberkante der Wandhalterung 
K55 von der Wandhalterung K35 und den Abstand 
von der Mitte. Als nächstes messen und 
montieren Sie die Bankblenden-Wandhalterung 
K34. Messen Sie die Oberkante der 
Wandhalterung K34 und den 
Außenkanten-Tiefenabstand von der 
Wandhalterung K35. Die K34-Wandhalterung 
sollte rechtwinklig zur K55-Wandhalterung stehen. 
Jetzt messen und montieren Sie K30 auf beiden 
Seiten. Messen Sie die Höhe der geraden Fläche 
und den Abstand von der Rückwand. Vor der 
Montage der Kanthölzer K30, K34, K35 und K55 
Löcher für Schrauben vorbohren. Fügen Sie Kleber 
hinzu und schrauben Sie es dann an die Wand 
und wischen Sie den überschüssigen Kleber ab. 

M
itt

e

Bohrung



S7 x12

 Achtung: Wasserwaage benutzen SchraubeS5 x4
    

  

ACHTUNG! Bohren Sie vor 
dem Verschrauben ein 
4-mm-Loch in K10 45x45 mm 
Kantholz. 

I1a  Links

I1b

Schraube S7Schraube S5

K10 K10

I1a Links
I1b Rechts

I1a Links
I1b Rechts

I1a Links
I1b Rechts

K10

K30

K55

K30

K55

         
         

        

       
         

       

       
          

    

        

Installieren und befestigen Sie die obere Bank I1a 
an den Wandhalterungen K55 mit zwei 
S7-Schrauben und K30 mit zwei S5-Schrauben. Die 
Bank sollte waagerecht gehalten werden.  
Sobald die obere Bank befestigt ist, muss K10 als 
nächstes installiert werden. K10 muss an der 
Unterkante des unter der Sitzbank angebrachten 
Kantholzes montiert und mit zwei S7-Schrauben an 
der Seitenwand befestigt werden, die Positionen 
sind den Bildern zu entnehmen.  
Bohren Sie vor der Montage des Kantholzes K10 
Löcher für die Schrauben. Fügen Sie Kleber hinzu 
und schrauben Sie es dann an die Wand und 
wischen Sie den überschüssigen Kleber ab.  
 
Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der 
anderen Seite

Schraube  4,5x80 für Fichtenholz 
Schrauben  4,2x75 für Thermo

Schraube  4,5x60 für Fichtenholz 
Schrauben  4,2x55 für Thermo 
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Schraube S7

Bohrung

 Rechts



 Achtung: Wasserwaage benutzen SchraubeS5 x8

124mm

152mm

28mm

 
    

  

 ACHTUNG! Bohren Sie vor dem 
Verschrauben ein 4-mm-Loch in die 
45x45 mm Kanthölzer.

K90

K90

K90

K90

I1a Links
I1b Rechts

I1a Links
I1b Rechts

D3

D3

K90D3

K90

        

          
 

  

Die Messung muss an der Unterkante des Kantholzes 
begonnen werden, das unter der Bank für Kantholzbeine 
angebracht ist. Die Kanthölzer und Deckbretter sind 
länger, sie müssen auf die richtige Größe gekürzt 
werden. Schraubenkopf bitte versenken! 

    
            

     
 

Markieren Sie vor der Montage den Abstand des Kantholzes 
K90 von der Außenkante der Sitzbank. Messen Sie von Bank 
I1a bis zum Boden. K90 zuschneiden. Wenn es richtig 
geschnitten ist, achten Sie darauf, dass das Kantholz K90 
beim Anbringen senkrecht zur Bank bleibt.

        
      

          
              

         
           

        

Markieren Sie vor der Montage der Abdeckplatte D3 den 
Abstand von der Außenkante der Sitzbank.  
 
Messen Sie von der markierten Stelle bis zum Boden. 
Schneiden Sie die Deckplatte D3 zu. Bei Zuschnitt mit zwei 
S5-Schrauben befestigen.  
 
Stellen Sie sicher, dass die Abdeckplatte D3 zu senkrecht zur 
Bank und parallel zu K90 bleibt, wenn Sie sie an K90 
anbringen.  
 
Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der anderen 
Seite!

Schraube 4,5x60 für Fichtenholz
Schrauben  4,2x55 für Thermo 
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Bohrung



 Achtung: Wasserwaage benutzenS5 x4

42
7m

m

45
m
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S7 x6

I2a Links
I2b Rechts

I2a Links
I2b Rechts

I2a Links
I2b Rechts

D4

K90

K90

D4

D4

  Schraube S7 Schraube  S7

Schraube  S5

D4

straight surface

   

  

         

  
   

     Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der anderen 
Seite!

K90

K35

K90 K35

K35

Schraube 4,5x80 für Fichtenholz
Schrauben 4,2x75 für Thermo

Schraube 4,5x60 für Fichtenholz
Schrauben 4,2x55 für Thermo 
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Die Abdeckbretter sind länger, sie muss auf die 
richtige Länge zugeschnitten werden. 
Höhenmessungen werden von einer geraden 
Oberfläche aus gemessen.  

Montieren Sie zuerst das Abdeckbrett D4. Markieren Sie 
die Oberkante des Abdeckbrett D4.  
 
Messen Sie vom markierten Punkt bis zum Boden, um 
das Maß zu erhalten. Schneiden Sie das Abdeckbrett D4 
zu

Befestigen Sie das Bauteil D4 mit zwei S5-Schrauben am 
Kantholz K90.  

Installieren und befestigen Sie nun die I2a-Bank mit zwei 
S7-Schrauben an den Wandhalterungen K35 und mit 
einer S7-Schraube an K90. Halten Sie die Bank 
waagerecht. 



 Achtung: Wasserwaage benutzenS5 x20
    

  

ACHTUNG! Bohren Sie vor 
dem Verschrauben ein 
4-mm-Loch in die 45x45 mm 
Kanthölzer

I2a Links
I2b Rechts

D4

K45

K45

K45

I2a Links
I2b Rechts

I2a Links
I2b Rechts

I2a Links
I2b Rechts

K45

D4 und
K45

D4 und
K45

I1a Links
I1b Rechts

       
     

            
  

         
 

Die Messung muss an der Unterkante des Kantholzes begonnen 
werden, das unter der Bank für Kantholzbeine angebracht ist. 
Die Kanthölzer und Abdeckleisten sind länger, sie müssen auf die 
richtige Größe gekürzt werden. 
 
Bitte versenken Sie die Schraubenköpfe, auf den noch weitere 
Bauteile verschraubt werden 

            
               

    

               
        

    

         
               

      Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der anderen Seite!

Schraube 4,5x60 für Fichtenholz  
 Schrauben 4,2x55 für Thermo 
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SchraubeBohrung

Messen und montieren Sie zuerst den Eckfuß K45 der Mittelbank I2a. 
Messen Sie von der Bank bis zum Boden. K45 zuschneiden. Wenn es 
richtig geschnitten ist, achten Sie darauf, dass das Kantholz K45 beim 
Anbringen senkrecht zur Bank bleibt. Montieren Sie als nächstes die 
beiden Mittelbeine K45 der Mittelbank I2a. Messen Sie von der Bank 
bis zum Boden. K45 zuschneiden. Wenn es richtig geschnitten ist, 
achten Sie darauf, dass das Kantholz K45 beim Anbringen senkrecht 
zur Bank bleibt. Montieren Sie nun das Abdeckbrett D4 auf den 
Mittelbeinen K45. Messen Sie von der Bank bis zum Boden. 
Schneiden Sie Bauteil D4 zu und montieren Sie ihn mit jeweils zwei 
Schrauben an den Beinen des K45, wie in der Abbildung gezeigt. 



 Achtung: Wasserwaage benutzenS5 x16

28mm

~1
2m

m

I3

I3

I3I3

I2a Links
I2b Rechts

D5

D4

I2a Links
I2b Rechts

K45

I2a Links
I2b Rechts

I2a Links
I2b Rechts

D5

D5
D4

K45

I1a Links
I1b Rechts

   Die Abdeckbretter sind länger, sie müssen auf die richtige Größe 
zugeschnitten werden. 

              
 

    

   
  

 

Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der anderen Seite!

K45

D5

Schraube 4,5x60 für Fichtenholz
Schrauben  4,2x55 für Thermo 
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Messen und montieren Sie zuerst die Abdeckbretter D4 und D5 des 
Eckfußes K45. Messen Sie von der Bank bis zum Boden. Schneiden 
Sie die D4 und D5 zurecht. Installieren Sie zuerst die Abdeckbretter 
D4 und dann D5. Beide werden mit zwei Schrauben am Eckbein K45 
Kantholz befestigt.  

Als nächstes montieren Sie die Bankblende I3. sie muss so platziert 
werden, dass zwischen Unterkante und Mittelbank I2a ein kleiner 
Spalt bleibt. Mit vier Schrauben befestigen.  



S5 x6
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 Achtung: Wasserwaage benutzen

 Schraube S2Schraube S5

S2  Schraube 3x40 x6

I4

I4

I4

I1a Links
I1b Rechts

             Die Höhe der Unterkante der Rückenlehne ist im Bild dargestellt. 

      
             

            
           

  

               
 

Beim Einbau der Sitzbank-Rückenlehne I4. Es muss von der Unterkante 
gesetzt werden, da die Wand nicht eben ist. Verwenden Sie zum 
Nivellieren S2-Schrauben und platzieren Sie sie hinter dem Block, mit 
dem die Rückenlehnen an der Wand anliegen. Drehen Sie die Schrauben 
zu Beginn ein, lassen Sie 20 mm heraus und drehen Sie sie dann bei 
Bedarf nach weiter rein oder raus. Oder verwenden Sie Abstandsblöcke.  
Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite!  
 
Als nächstes die Trittbank I5 links und auch rechts auflegen, dann die 
Bodenmatte auflegen. 

Schraube 4,5x60 für Fichtenholz
Schrauben  4,2x55 für Thermo 
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I5 I6
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